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The Solution

Anlagen zur Vakuum-Metallurgie und
Warmebehandlung von Stahlteilen

P

Abschreckkammer der ModulTherm® Anlage

ALD Vacuum Technologies GmbH ist
weltweit Markt- und Technologiefiihrer im
Bereich Anlagen zur Vakuummetallurgie
und Warmebehandlung von Stahlteilen.

Vorteile durch LEEGOO BUILDER Einsatz:

Gleiche Datenbasis bzgl. Textbausteinen und
Kalkulation fur alle Mitarbeiter

Maglichkeit der Anpassung aller Textbausteine
im Projekt (Spezialisierung) ohne Anderung der
Datenbasis

Einheitliches Erscheinungsbild der Angebote aller
konfigurierbaren Anlagen

Schnelle, komfortable Angebotserstellung
Zentrale Pflege der Bausteine bezlglich Text und
Kosten

Reduzierung von Fehlern bei der Angebots-
erstellung

Karl Ritter, Product Manager Heat Treatment




ALD Vacuum Technologies GmbH
Hanau

» Ziele

Mit einem datenbank- und pro-
duktkonfiguratorgesttitzten Ange-
botssystem sollen Angebote tech-
nisch und kalkulatorisch durchgéngig
bis zum mehrsprachigen Angebots-
bzw. Auftragsbestatigungsdokument
effizient erstellt werden. Die leichte
Bedienbarkeit sowie die Pflegbarkeit
der Losung durch einen Mitarbeiter

Zielwdhrung des Kunden gerechnet,
der letztendlich im Angebotsdoku-
ment ausgewiesen wird.

Diese kalkulierten Angebotspreise
kénnen mittels Rundung, Rabatt/Auf-
schlag oder Marktpreisvorgabe so
getrimmt werden, bis die Preisstrate-
gie des Vertriebes zum einen und die
erforderlichen Margen zum anderen
ausgewogen gestaltet sind.

» Dokumente
Angebotsdokumente und Auftrags-
bestatigungen kénnen in funf Spra-
chen generiert werden.

» Einsatz
Der Einsatz erfolgt inhouse und mobil
auf Reisen durch Vertriebsmitarbeiter.

im Vertrieb stellen wesentliche Ziel-
setzungen dar.
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